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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

 

1. Цел и обхват на проекта 

Настоящата разработка е изготвена по искане на възложителя „Пилко“ ЕООД  и 

обхваща съществуващ водопровод за напояване преминаващ през поземлен имот с 

идентификатор 44166.24.14 по КККР на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. 

 

Целта на конкретния вид устройствен план е изместване на съществуващия 

водопровод преминаващ през територията на посочения имот, като за целта се 

определи ново трасе извън имота и сервитутна зона около него спрямо нормативните 

изисквания. 

 

2. Нормативна база 

Проектната разработка е съобразена с действащата в момента нормативна база в 

страната: 

 Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация 

на водоснабдителни системи; 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне 

на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за 

упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи 

(мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания; 

 Закон за устройство на територията; 

 

3. Изходни данни и материали 

За разработване на проекта са използвани следните изходни материали: 

 Извадка от кадастрален план на гр. Лозница, общ. Лозница; 

 Геодезически измервания и проучване на място; 

 Информация за съществуващото положение от „Напоителни системи“ – 

клон „Долен Дунав“ гр. Русе. 

 

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Предвиденият за изместване водопровод за напояване е част от НС "Бели Лом" и 

от НП "Ловско-1". По данни на експлоатационното дружество, той е част от главен 
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тръбопровод Т-1 и в този участък е изграден от етернитови тръби Ф400 за налягане 

PN10. Разглежданият водопровод за напояване започва от изравнител "Междинен" и на 

този етап е в експлоатация. От него има изградени отклонения, от които се напояват 

земеделски площи, както преди участъка за изместване, така и след него. 

 

III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

 

В настоящата разработка се предвижда изместване на съществуващия водопровод 

за напояване преминаващ през поземлен имот с идентификатор 44166.24.14 по КККР 

на гр. Лозница, общ. Лозница, обл. Разград. Новото трасе е предвидено да се изпълни с 

обща дължина L=147,25m и ще преминава извън имота в непосредствена близост до 

границите му.  

 

Към проектната разработка е приложена ситуация с нанесено проектно трасе на 

изместения водопровод и сервитутните му граници -  чертеж №1. 

 

 

IV. СЕРВИТУТ 

 

Съгласно Приложение №1 и Приложение №2 на Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 

2020г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на 

сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на 

водопроводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, 

за водопроводи с диаметри на тръбите до 1500mm се определя сервитутна ивица по 

трасето с широчина 6m. С оглед на теренните условия и имотните граници на 

разположените около избраното трасе имоти, е прието симетрично разположение на 

сервитутната ивица спрямо оста на тръбите 3m на 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставил:  …..………………….. 

                                                                                                  / инж.Вихрен Коянков/ 
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